PRZEDMIAR ROBÓT 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613 C Przypust – Waganiec  PKP w m. Waganiec

Opis robót : Odcinek od km 0+000 do km 0+941

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 

STAN   I : CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 

ELEMENT   A : CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu (roboty rozbiórkowe)

1.ST D-05.03.11    Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania śr. 4 cm

                                                                                            3 238,00         m2             

2. ST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni grubości 8 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonywane ręcznie                                               

                                                                                          1 121,00           m2              

 3. ST D-01.02.04 Rozebranie podbudowy grubości 20 cm z kruszywa, wykonywane mechanicznie

                                                                                            508,00             m2            

 4. ST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15*30 i 15*22  obrzeży 6*20 i 8*30 ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej

                                                                                            893,00              m              

5. ST D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych ułożonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeża 8x30 cm 

                                                                                             556,00             m             

 6. ST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej, wykonane ręcznie, kostka                6  i 8 cm 
                                                                                          1 057,00             m2           

 7. ST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm i spoinach wypełnionych piaskiem 

                                                                                          17,54                  m2           

 8. ST D-01.02.04 Rozebranie podbudowy grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego, wykonywane mechanicznie 

                                                                                            384,00                m2           

 9. ST D-01.02.04 Zdjęcie znaków lub drogowskazów przestawienie słupków itp.

                                                                                            15,00                   szt            

ELEMENT   B : CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

10. ST D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm

                                                                                            1 938,00       m3       

 11. ST D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na odległość do 30 m, przy grubości warstwy: ponad 15 cm - dopłata za dalsze 5 cm grubości do 30 cm

                                                                                           1 938,00           m3      

 12. ST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód 5-10 t na odkład nadmiar humusu 

                                                                                           1 317,00           m3    

ELEMENT   C : CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowie i roboty ziemne
13. ST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym

                                                                                           0,941           km            

14. ST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód 5-10 t na nasyp 

                                                                                          490,00            m3            

  15. ST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód 5-10 t dokop piasku na nasyp 

                                                                                           511,00            m3         
16. ST D-02.03.01 Ręczne formowanie nasypów warstwami grub.do 30 cm, z wyk.koniecznych przerzutów, przy dostarczaniu ziemi samochodami samowyładowczymi, w gruncie: kat. III-IV

                                                                                          1 000,00          m3           

ELEMENT   D : CPV 452324410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej (regulacja urządzeń obcych przykanaliki i wpusty)

17. ST D-03.02.01 Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i hydrantów

                                                                                          16,00             szt            

 18. ST D-03.02.01 Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

                                                                                       9,00                szt          

 19. ST D-03.02.01 Regulacja pionowa: włazów kanałowych 

                                                                                      23,00                szt            

 20. ST D-03.02.01  Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości do 1,5 m - grunt kat. I-II 

                                                                                       222,00              m3        

 21. ST D-03.02.01  Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III 

                                                                                      222,00                m3          

22. ST D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu wraz z robotami ziemnymi 

                                                                                       16,00                  szt         

 23. ST D-03.02.01 Kanały z rur PP, o średnicy: 200 mm wraz z robotami ziemnymi

                                                                                       103,00                  m          

ELEMENT   E : CPV 45232453-2 Przepusty

 24. ST D-03.01.01 Budowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, z rur żelbetowych układanych na ławie z pospółki - część przelotowa z rur o średnicy 60 cm

                                                                                      11,00               m               

 25. ST D-03.01.01 Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych / gruntowanie roztworem asfaltowym / - rurowych 

                                                                                      2,040               m3             
ELEMENT   F : CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

 26. ST D-01.03.04  Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości do 1,5 m - grunt kat. I-II 

                                                                                  212,00                m3           

 27. ST D-01.03.04 Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych, o średnicy,  AROT-160

                                                                                   664,00                m            

28. ST D-01.03.04  Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III 

                                                                                  212,00                m3           

ELEMENT   G : CPV 4523320-8 Fundamentowanie dróg (krawężnik, podbudowa)

 29. ST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.II-IV 

                                                                                        1 198,00                 m2         

 30. ST D-08.01.01b Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

                                                                                         69,00                     m3         

31. ST D-08.01.01b Krawężniki betonowe, o wymiarach: 15*22 i 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej 

                                                                                         949,00                   m              

32. ST D-08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej miejsca postojowe 

                                                                                          256,00                 m               

33. ST D-04.05.01a Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1.5-2.0, o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wyk.na poszerzeniach do 2,5 m

                                                                                          1 198,00               m2            

34. ST D-04.04.02b Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, C 90/3 na poszerzeniach do 2,5 m przy grubości  warstwy po zagęszczeniu: 15 cm 

                                                                                        1 198,00                  m2          

 35. ST D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej

                                                                                        1 198,00                  m2            

36. ST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową

                                                                                       1 198,00                  m2               

 37. ST D-04.07.01a Podbudowy z betonu asfaltowego 0/16, transportowaną na odległość 5km samochodem samowyładowczym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, wyk.na poszerzeniach do 2,5 m

                                                                                     1 198,00                  m2               

38. ST D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum

                                                                                     4 809,00                  m2                 

39. ST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową

                                                                                         4 809,00              m2    

40. ST D-05.03.05b Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym 0/11 transportowaną na odległość 5km samochodem samowyładowczym 10-15 t

                                                                                         193,00                t         

 41. ST D-05.03.26a Ułożenie geosiatki odpornej na wysokie temperatury

                                                                                         5 987,00            m2       
ELEMENT   H : CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (zatoki postojowe)
42. ST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.II-IV 

                                                                                          1 371,00            m2       

43. ST D-08.01.01b Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

                                                                                            23,00                m3       

44. SST D-08.01.01b Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 

                                                                                           400,00              m         

45. ST D-04.05.01a Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1.5-2.0, o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

                                                                                            1 371,00          m2      

46. ST D-04.06.01 Podbudowy betonowe, wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 19 cm, z betonu: C16/20

                                                                                            1371,00          m2            

47. ST D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask.,przy użyciu kostki kolor. czerwonej gr.8 cm 

                                                                                             1 319,00       m2             

 48. ST D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask.,przy użyciu kostki kolor. czerwonwj gr.6 cm 

                                                                                              52,00           m2             

ELEMENT   I : CPV 4523320-8 Fundamentowanie dróg wyspy dzielące, (podbudowa, krawężnik, nawierzchnia)

49. ST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.II-IV 

                                                                                             15,00           m2                   

50. ST D-08.01.02 Ławy pod krawężniki i oporniki kamienne z oporem

                                                                                              0,900           m3              

51. ST D-08.01.02 Krawężniki kamienne wystające i obniżone, o wymiarach: 20x30 cm i 20x23 - na podsypce cementowo-piaskowej 

                                                                                                15,00           m                

 52. ST D-04.05.01a Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1.5-2.0, o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

                                                                                                15,00           m2             

53. ST D-04.06.01 Podbudowy betonowe, wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, z betonu C16/20

                                                                                                15,00           m2               

54. ST D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej,przy wysokości kostki: 16 cm, wyk. na poszerzeniach do 2,5 m 

                                                                                                15,00             m2            

ELEMENT   J : CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (nawierzchnia)

55. ST D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej – bitum

                                                                                            6 007,00             m2            

 56. ST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową

                                                                                            6 007,00             m2             

57. ST D-05.03.05b  Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego 0/16 mm, transportowanych sam.samowyładowczym na odl.5 km, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm

                                                                                            5 987,00              m2             

58. ST D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej – bitum

                                                                                           5 987,00               m2              

59. ST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową

                                                                                            5 987,00              m2              
60. ST D-05.03.05a Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, transportowanych samochodem samowyładowczym na odl.5 km, grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm 

                                                                                                5 947,00          m2            

ELEMENT   K : CPV 45233162-20 Ścieżki rowerowe

61. ST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.II-IV 

                                                                                               1 595,00            m2             

 62. ST D-08.01.01b Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem 

                                                                                               62,00                  m3              

63. ST D-08.03.01 Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, przy wymiarach obrzeża 30x8 cm. 

                                                                                                1 130,0               m              

63. ST D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku, wykonywane i zagęszczane mechanicznie walcem statycznym przy grubści warstwy po zagęszczeniu: 15 cm

                                                                                                   1 450,00      m2             

64. ST D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 18 cm

                                                                                                   1 450,00     m2             

65. ST D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej

                                                                                                    1 450,00     m2              

66. ST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową

                                                                                                    1 450,00        m2          

67. ST D-05.03.05a Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm,transportowanych samochodem samowyładowczym na odl.5 km, grubości warstwy po zagęszczeniu: 4 cm 

                                                                                                     1 450,00         m2        23,14          

ELEMENT   L : CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (zjazdy)

68. ST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.II-IV 

                                                                                                     997,00           m2            

69. ST D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku, wykonywane i zagęszczane mechanicznie walcem statycznym przy grubści warstwy po zagęszczeniu: 15 cm

                                                                                                   906,00      m2            

70. ST D-04.06.01 Podbudowy betonowe, wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, z betonu: C8/10

                                                                                                  905,60       m2           

71. ST D-08.01.01b Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

                                                                                                 33,00          m3             

72. ST D-08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 

                                                                                                 615,00          m                

73. ST D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask.,przy użyciu kostki grafitowej gr.8 cm 

                                                                                                906,00          m2              

ELEMENT   M : CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

74. ST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.II-IV 

                                                                                                893,00            m2              

75. ST D-08.01.01b Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem 

                                                                                                30,30               m3          

76. ST D-08.03.01 Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, przy wymiarach obrzeża 30x8 cm. 
                                                                                                556,00            m             

77. ST D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku, wykonywane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, zagęszczane mechanicznie: walcem wibracyjnym

                                                                                                841,00           m2            

78. ST D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask.,przy użyciu kostki szarej gr.6 cm 

                                                                                                818,00           m2            

79. ST D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask.,przy użyciu kostki kolorowej. gr.6 cm płytki akustyczne

                                                                                                 23,00            m2             

80. ST D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask.,przy użyciu kostki szarej gr.6 cm przełożenie istniejących powierzchni utwardzonych
                                                                                                      200,00              m2         

ELEMENT   N : CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

81. ST D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy 5 cm

                                                                                                   2 068,00          m2             

82. ST D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy ponad 5 cm - dodatek za każdy następny 1 cm do 30 

                                                                                                  2 068,00            m2            

83. ST D-06.02.01 Brukowanie skarp zakończeń przepustów, brukowcem z kamienia  narzutowego na zaprawie

                                                                                                  29,00                 m2            
ELEMENT   O : CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych (oznakowanie pionowe)

84. ST D-07.02.01 Słupki do pionowych znaków drogowych, stalowe, z rur o średnicy  76 mm

                                                                                                   41,00             szt              

85. ST D-07.02.01 Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych: kwadratowych o boku 60 cm 

                                                                                                    22,00            szt               

86. ST D-07.02.01 Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych: okrągłych

                                                                                                     9,00               szt             

87. ST D-07.02.01 Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych: trójkątnych o boku 90 cm 

                                                                                                    7,00                 szt                

88. ST D-07.02.01 Tablice drogowskazów o powierzchni: 1,0 m2

                                                                                                    4,00                 szt                 

ELEMENT   P : CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni (oznakowanie poziome)

89. ST D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - liniami segregacyjnymi i krawędziowymi: ciągłymi, malowanymi mechanicznie 

                                                                                                        54,88           m2           

90. ST D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - liniami segregacyjnymi i krawędziowymi: przerywanymi, malowanymi mechanicznie

                                                                                                         99,21           m2            

91. ST D-07.01.01 Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie grubowarstwowe: - mechanicznie

                                                                                                         94,90              m2            

92. ST D-07.01.01 Strzałki i inne symbole oznakowania poziomego jezdni, malowanie grubowarstwowe

                                                                                                         22,50               m2            

93. ST D-07.01.01 Strzałki i inne symbole oznakowania poziomego jezdni, malowanie grubowarstwowe powierzchnia czerwona 

                                                                                                        14,00               m2             
