Tom il egz. nr 1
Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Zyrostawice-Przybranowo wraz z przebudowa
mostu, di. 2,80 km od km 5+950 do km 84750, powiat Aleksandréw Kujawski, Gmina
Aleksandréw Kujawski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie. Poczatek projektowanego odcinka w
km 5+855, koniec projektowanego odcinka km 8+635.

Czes¢ dziatki nr 42, nr 35, nr 34, nr 32, nr 155, nr 20, nr 209/1, nr 215 obreb [0014] Opoki, nr
47, nr 438, nr 380, nr 381 obreb [0021] Podgaj

Branza:
Mostowa
Kategoria obiektu:
XXVIIl - drogowe i kolejowe obiekty mostowe
Kod grupy robét CPV:
45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy drég
Nazwa i adres inwestora:

Zarzad Drég Powiatowych
Aleksandréw Kujawski z/s w Odolionie
Ul. Szosa Ciechocinska 22
87-700 Aleksandrow Kujawski

Znak i data zamowienia:
Umowa nr 3/2015 z dnia 31 marca 2015 .

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz
NIP 9670279210, Regon 340688289

Branza mostowa
Imig i nazwisko projektanta: Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych: Data: Podpis: -~
mgr inZ. upr. bud. do projektowania bez ograniczen 201541147 | . 7
Janusz Sochacki w specjalnoéci konstrukeyjno-inzynieryjnej ;LQ -

w zakresie mostow nr NB-7210/26/79 Y

nr ewidencyjny KUP/BM/2313/01 ;

Imig i nazwisko Specjainosc i numer uprawnien budowlanych: Data: /Podpis:
sprawdzajacego: nr upr. KUP/0050/PWOM/11 2015.11.17 1 {}/
mgr inz. do projektowania w specjalnosci mostowej w zakresie petnym /%
Damian Wilus nr ewidencyjny KUP/BO/0348/06

Bydgoszcz, 2015.11.20

Wiasciciel jednostki projektowania
7y

Mg ir%azimigfz Chojnacki



- -

Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego
— branza mostowa

TOM I

Rl A

. Rys. nr 6m — Zbrojenie kap chodnikowych
. Rys. nr 7m — Umocnienie stozkéw i skarp

. Rys. nr 8m — Schemat usytuowania barier ochronnych
. Rys. nr 9m — Zamocowanie barieroporeczy
. Rys. nr 10m— Schody terenowe
. Rys. nr 11m- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

. Informacja BIOZ

Projekt architektoniczno-budowlany - strona tytulowa ................

Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego ...................

Opis techniczny
Uzgodnienie Kujawsko-Pomorskiego Zarzadu Melioracji

1 Urzadzen Wodnych we Wioctawku

Rys. nr Im — Plan sytuacyjny mostu ..o

Rys. nr 2m — Rysunek zestawieniowy mostu
Rys. nr 3m — Nadbeton przesta
Rys. nr 4m — Nadbudowa przyczotka lewobrzeznego

Rys. nr 5Sm — Nadbudowa przyczoétka prawobrzeznego

...................................................................

................................................

....................................

srsactcicisosesiEe e n s

nr strony



~j"'

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Prawna

Zlecenie firmy Kazimierz Chojnacki Doradztwo i projektowanie drogowe, ul. Dworcowa 13/3 , 85-009
Bydgoszcz z dnia 03.05.2015 r. dla Biura Projektowo-Consultingowego ,,BUDMOST” Janusz Sochacki z
siedzibg przy ul. W. Gersona 19/2 w Bydgoszczy (kod pocztowy §5-305).

Dokumentacja badan podloza gruntowego wykonana przez mgr inz. Mieczystawa Antoniaka z dnia
18.05.2015 1.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.
Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002r.
Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych (zalacznik do Zarzadzenia Nr
17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 01.06.2004 r.)
Program do okre$lania no$no$ci uzytkowej obiektow.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.
Dokumentacja typowa ,,Mosty drogowe. Belki typu GROMNIK - druga wersja. Dhugo$é L=6,0;9,0;12,0 m)
Zalgeznik nr 1 do projektu TYPOWE MOSTY DROGOWE. PEZESLA PREFABRYKOWANE
ZELBETOWE TYP ,,GROMNIK” — Aktualizacja luty 1983 r.
Dane i wytyczne do projektowania wydane przez Zlecajacego.
Warunki techniczne zwigzane z planowanym zakresem robét wydane przez Kujawsko-Pomorski Zarzad
melioracji i Urzadzenh Wodnych we Wioctawku
Whasne ogledziny, pomiary i odkrywki przedmiotowego obiektu mostowego.
Literatura tematu.
Obowiazujace normy projektowania.
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia
PN-91/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Uzgodnienia wykonywane w trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej

2. Lokalizacja, funkcja i etapy realizowania inwestycji.

2.1.  Lokalizacja obiektu
Przedmiotowy obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciagu drogi powiatowej nr 2528C Zyroslawice-

Przybranowo w km 8+635.

Wspélrzedne geograficzne
N E
52°49'51,3" 18°36'41,3"

2.2.  Funkcja obiektu

Podstawowa funkcjg obiekt jest bezkolizyjny przejazd nad rzeka Tazyng dla ruchu kotowego.
Drugg funkcja obiektu, jaka zostata uwzgledniona w pracach projektowych, jest zachowanie $wiatlta mostu

zapewniajacego swobodny przeptyw wéd bez nadmiernego spigtrzenia — moggcego wywota¢ dodatkowe
zagrozenia i nieuzasadnione ekonomicznie szkody. Swiatlo istniejacego obiektu - nie ulega zmianie.




2.3.  Etapy realizowania planowanej inwestycji

Planuje si¢ przeprowadzenie inwestycji w nastepujacych etapach:

¢ rozebranie nawierzchni i nadbudowy przgsta istniejacej konstrukcji wraz z izolacja i warstwa
nadbetonu;

o skucie gérnej czgsci skrzydet,

¢ rozebranie zdegradowanego umocnienia koryta rzeki pod mostem z pltyt YOMB oraz umocnienia
stozkow,

* osadzenie kotew i ulozenie zbrojenia nadbetonu na prefabrykatach Gromnik

wykonanie nowego nadbetonu na belkach prefabrykowanych typu Gromnik z osadzeniem

saczkow,

wykonanie nowej, zelbetowej nadbudowy skrzydet,

wykonanie izolacji na prze$le wraz z drenazem,

wykonanie nowych kap chodnikowych,

ulozenie nawierzchni jezdni chodnikéw,

ustawienie barier ochronnych,

wykonanie umocnienia dna i brzegéw rzeki Tazyny w rejonie mostu,

uksztaltowanie i umocnienie stozkéw i skarp nasypu w rejonie mostu wraz z odtworzeniem

$ciekow skarpowych,

odnowa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych konstrukeji mostu,

e rekultywacja terenu wokot obiektu.

3. Warunki gruntowo-wodne

W zwiazku z faktem, ze:

- zakres projektowanych robét nie wymaga przebudowy istniejacych fundamenty przyczétkéw mostu,

- zakres projektowanych robét nie powoduje istotnego zwigkszenia obciazen fundamentéw przyczétkéw,

- nie zaobserwowano oznak osiadania lub obrotu istniejgcych przyczotkdéw,

- przycz6tki znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym bez spekan, zarysowan czy ubytkow,

- nie stwierdzono wyptukiwania gruntu wokét fundamentéw,

mozna dopuscié zwigkszenie obciazen istniejacych fundamentéw do ok. 20%.

Wobec powyzszego nie bylo potrzeby wykonywania poglebionych (w stosunku do drogowych)
indywidualnych dla mostu badan podtoza gruntowego.

W sgsiadujgcym z mostem otworze badawczym stwierdzono wystgpowanie do glebokoéci ok 0,3 m warstw
bitumicznych nawierzchni drogowej a ponizej (nie przewiercong) warstwe piasku $redniego
$rdniozaggszczonego.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba okre$lania kategorii geotechnicznej obiektu dla
projektowanych rozwigzarn.

4. Projektowany zakres prac rozbiérkowych

Projektowany zakres prac rozbidrkowych obejmie:
* nawierzchnig drogowg wraz podbudowe na odcinku dojazdéw do mostu — wg opracowania branzy
drogowej;
nawierzchnie bitumiczng na moscie,
balustrady stalowe,
prefabrykowane kapy chodnikowe,
izolacje z warstwa betonowa,
skucie gérnych czesci skrzydet przyczotkéw,
rozbi6rke istniejacego umocnienia stozkéw od strony gérnej wody i skarp pomiedzy mostem
drogowym i nieczynnym kolejowym,
*  rozbidrke ptyt YOMB oraz opasek betonowych (istniejace umocnienie brzegéw pod mostem)
* oczyszczenie i wyprofilowanie dna i brzegéw koryta rzeki pod wykonanie umocnienia
kamiennego,
Niniejsza dokumentacja nie obejmuje projektu rozbiérki, poniewaz istniejacy obiekt ma prosta konstrukcje
a prace rozbiorkowe nie stwarzaja zagrozenia dla 0s6b trzecich. Sposéb oraz przyjeta technologie prac
rozbiérkowych uzaleznia si¢ od mozliwosci technicznych i organizacyjnych Wykonawcy. Zabrania sie jedynie,
aby fragmenty betonowe byly zrzucane bezposrednio do koryta rzeki. Technologie rozbiérki zatwierdzi InZzynier.
Po zakoriczeniu rozbiérki mostu nalezy oczysci¢ dno rzeki Tazyny z ewentualnych drobnych fragmentow
betonowych. Stan czystosci dna nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
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S. Charakterystyka istniejacego obiektu.

Istnigjacy most drogowy, zelbetowy, jednoprzestowy. Schemat statyczny — plyta swobodnie podparta.
Dhugoé¢ catkowita mostu wraz ze skrzydtami 15,15 m. Rozpietos$é teoretyczna 9,50 m. Szeroko$¢ mostu 8,49 m w
tym jezdnia 6,09 m. Konstrukcja przesta wykonana jest w postaci 15 szt. prefabrykowanych dzwigaréw typu
»Gromnik” z izolacja z papy i warstwa betonu ok. 3 cm.

Obiekt posada nawierzchnie bitumiczna o znaczmy stopniu zniszczenia. Przesto oparte jest na zelbetowych
przyczotkach. Sposob posadowienia nie znany. Kat skosu drogi z przekraczang rzeka wynosi 90°.

6. Charakterystyka ogélna obiektu po przebudowie:

6.1. Techniczna

................ typkonstrukeji . plytaz prefabrykatdéw typu GROMNIK
_________ liczba przeset /rozpietogei ¢ 1+~ 965Sm
oo materigt e zelbet |
_____________ przekréjpoprzeczny i prostokatny |
klasa obcigzen ' C wg PN-85/S-10030
6.2. Geometryczna
kat skrzyzowania : 90’
. tuk poziomy/prosta i przechyfka 1 prosm T T
| . tuk pionowy lub pochylenie podtuzne : | 0,59%-1,19% .
___________ pochylenie poprzeczne i 2%daszkowe
| . diugos¢ obiektu (konstrukeji niosaeej) : 10,125m
______________ szeroko§¢: jezdni i 2x2,825=565m
...........szerokos¢: chodnika . 125m
szerokos¢ catkowita mostu v 8,70 m

6.3.  Architektoniczna
Nie zmienia si¢ charakterystyka architektoniczna obiektu po przebudowie.

Przycz6tki

Nie wprowadza si¢ zmian do konstrukcji fundamentéw i korpuséw przyczotkéw. W zwigzku z
przebudowg przgset i zaprojektowaniem kap chodnikowych — przewiduje sie skucie gomych czesci skrzydetek i
podwyzszenie ich do poziomu kap chodnikowych na przgsle mostu. Przed przystapieniem do skuwania géry
istniejgcych skrzydet, nalezy powiadomi¢ stuzbe geodezyjng w celu podjecia niezbednych czynnosci dla
pézniejszego odtworzenia i osadzenia istniejacego reperu na skrzydle przyczétka.

Ustroj niosgcy
Po zdemontowaniu istniejacej nadbudowy przgsta wraz z nawierzchnia, kapami prefabrykowanymi,
izolacjg i nadbetonem nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary wysokosciowe gérej powierzchni odkrytych belek
GROMNIK a wyniki przedstawi¢ projektantowi celem ewentualnego wprowadzenia korekt w geometrii
projektowanego nadbetonu przgsta w ramach nadzoru autorskiego.
W zamkach pomigdzy poszczegélnymi belkami nalezy osadzi¢ kotwy dla zespolenia zbrojenia nadbetonu
z prefabrykatami przgsta.

Kapy chodnikowe
Zaprojektowano wykonanie kap chodnikowych z betonu C25/30. W kapach osadzi¢ rury PVC celem
zmniejszenia cigzaru konstrukcji oraz kotwy dla zamocowania barier ochronnych.

Dylatacje

Przewiduje si¢ zastosowanie dylatacji bitumicznych o przesuwie ok. +/-5 mm. Urzadzenie nalezy
dopasowa¢ do ksztattu przekroju plyty i chodnikéw. Ksztalt urzadzenia musi uwzglednia¢ pochylenie podhizne i
poprzeczne jezdni, wysoko$¢ kraweznik6w i pochylenie poprzeczne chodnikéw.

Izolacja
Izolacja gruba
Na plycie pomostu zaprojektowano izolacje zgrzewana na gorgco o grubosci minimum Smm.



Izolacja cienka
Wszystkie elementy podp6r tacznie z ptytami przejsciowymi stykajace sie z gruntem oraz 20 cm powyzej
poziomu terenu nalezy zaizolowaé preparatami bitumicznymi do antykorozyjnej ochrony betonu.

Na zewnetrznych powierzchniach podpér nalezy dodatkowo zastosowaé powloke odporng na dziatanie
wody.

Nawierzchnia na obiekcie
Na plycie przewiduje si¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego jak na dojazdach do mostu. Nawierzchnia na
moscie dwuwarstwowa: 4 cm - warstwa $cieralna i 4,5 cm - warstwa wiazaca. Nawierzchnie kap chodnikowych
wykonuje si¢ z preparatéw epoksydowo-poliuretanowych o grubosci Smm, odpornych na $cieranie i stanowiacych
jednoczesnie izolacje gérnych powierzchni betonu chodnikéw.

Krawezniki
Zastosowano krawezniki mostowe, kamienne o wymiarach 18x20cm.. Krawezniki nalezy ukfada¢ na
mieszance niskoskurczowej o spoiwie cementowo Zywicznym.,

Uszczelnienie nawierzchni na styku z kraweznikami nalezy wykonaé przy pomocy elastycznej tasmy
uszczelniajacej.

Odwodnienie jezdni na wiadukcie

Nie przewiduje si¢ montazu na obiekcie wpustéw mostowych — odwodnienie powierzchniowe do systemu
odwodnienia drogi. Odwodnienie izolacji — system drenéw i saczkow.

Lozyska
Oparcie konstrukeji przgsta na przyczotkach pozostawia sig bez zmian.

Bariery ochronne
Przewiduje si¢ ustawienie na moscie skrajnych barier sztywnych BPS.
Za skrzydtami prowadnice barier nalezy potaczy¢ z barierami drogowymi na dojazdach do obiektu.

Znaki pomiarowe
Nalezy odtworzy¢ reper wysokosciowy na lewobrzeznym skrzydle przyczétka od strony gérnej wody.
Lacznie osadzi¢ po 4 znaki wysokosciowe na kazdym przyczétku (po 2 na konicach skrzydet i 2 w korpusie — po 2
gornej i od dolnej wody). Czynnosci te wykona geodeta uprawniony na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu
powyzszego Wykonawca przedlozy Inzynierowi operat geodezyjny.
Roboty wykona¢ zgodnie z §298.1-6 Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63 z dnia
3.08.2000r.

Umocnienie stozkéw

W projekcie przewidziano umocnienie skarp i stozkéw trylinka wklesta wraz z ulozeniem
prefabrykowanych $ciekow skarpowych.

Ochrona antykorozyjna

Powierzchnie zelbetowej konstrukcji przyczolkéw i przgsta nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
materialami do antykorozyjnej ochrony betonu. Przed zabezpieczeniem powierzchniowym betonu nalezy
oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie odkryte lokalnie fragmenty zbrojenia, uzupetnié ubytki otuliny betonowej
zaprawa naprawcza i wyszpachlowa¢ powierzchnig. Po uzupehieniu ubytkéw otuliny Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli zakres szpachlowania.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ uzywajac materialéw stanowiacych jednolity system zabezpieczenia
antykorozyjnego stali i betonu (jednego producenta) ze zdolnoscia pokrywania rys. :

6.4. Wyciag z obliczen.

Aktualng no$no$¢ obiektu oszacowano w oparciu o:
e analizg jego stanu ogdlnego,
¢ Instrukcje do okreslania nosnoéci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych (zatgcznik do Zarzadzenia Nr
17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 01.06.2004 r.)
»  dokumentacje typowg ,,Mosty drogowe. Belki typu GROMNIK - druga wersja. Dlugo$¢ L=6,0;9,0;12,0 m)
e Zafgeznik nr 1 do projektu TYPOWE MOSTY DROGOWE. PEZESLA PREFABRYKOWANE
ZELBETOWE TYP ,,GROMNIK” — Aktualizacja luty 1983 r.

*  wydruk wynikéw z obliczeri programem do okreslania no§nosci uzytkowej ponizej,
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>>Plytowe - jezdnia z kraweznikami<<
SCHEMAT : Belka swobodnie podparta

ELEMENT 1: Przesio
RODZAJ : belka swobodnie podparta
[Diugosé] = 9,6500000
Rozpietosé zastepcza
[Rozpietosé L] = 9,6500000
[DXugose W] = 0,0000000
[L dla momentu] = 9,6500000
[L dla sity ] = 9,6500000

STRONA 1

Obliczenia dla momentu
[N] = 8,0000000
[B] = 7,0525000
Fi(9,65)=1,30175
[b] = 5,6500000
[al+a2] = 0,0000000
[L] = 9,6500000
[B] 7,0525000
[m] 4,0000000
[r] = 0,9000000
[MIN] = 13,9833294
[TN ] = NIE DOTYCZY

Obliczenia dla sity
[N] = 8,0000000
[B] = 7,0525000
Fi(9,65)=1,30175
[b] = 5,6500000
[al+a2] = 0,0000000
[L] = 9,6500000
[B] = 7,0525000
[m] = 4,0000000
[r] = 0,9000000
[MIN] = 13,9833294
[TN ] = NIE DOTYCZY
[N] = 8,0000000

It

Wspdiczynniki przeciazenia
[L] = 8,6500000
[N] = 8,0000000
[N] = 8,0000000

[B] = 7,0525000
[X1] = 2,5762500
[X2] = 5,3137500

Obliczenie rzednych
[N] = 8,0000000
[B] = 7,0525000
[Alfa] = 0,7308290

[Eta 1] = 0,2384448
[Eta n] = 0,0601278
[Gamma 1] = 0,1319626

[Gamma 2] = 0,2029292

[GaMMA] = 0,2029292
[MP] = 68,9074183
[TP] NIE DOTYCZY



STRONA 2

Obliczenia dla momentu
[N] = 8,0000000
[B] = 7,0525000
Fi(9,65)=1,30175
[b] = 5,6500000
[al+a2] = 0,0000000
[L] = 9,6500000
[B] = 7,0525000
[m] = 4,0000000
{r] = 0,9000000
[M1N] 13,9833294
[TN ] = NIE DOTYCZY

Obliczenia dla siity
[N] = 8,0000000
[B] 7,0525000
Fi(9,65)=1,30175
[b] = 5,6500000
[al+a2] = 0,0000000
[L] = 9,6500000
[B] = 7,0525000
[m] 4,0000000
{r] = 0,9000000
[MIN] = 13,9833294
[TN ] = NIE DOTYCZY
[N] = 8,0000000

Wspdiczynniki przecigzenia
[L] = 9,6500000
[N] = 8,0000000
[N] 8,0000000
[B] 7,0525000
[X1] = 1,8262500
[X2] = 4,5637500
Obliczenie rzednych
[N] = 8,0000000
[B] = 7,0525000
[Alfa] = 0,7308290
[Eta 1] = 0,2384448
[Eta n] = 0,0601278
[Gamma 1] = 0,1580513
[Gamma 2] = 0,2403850

[GaMMA] = 0,2403850
[MP] = 58,1705542
[TP] = NIE DOTYCZY

Przeliczenie pojazdédw umownych
[Diug. M] = 9,6500000
[Diug. T] = 9,6500000

KATEGORIA 1
[M] = 54,4250324
[T] = 246,4047927
KATEGORIA 2
[M] = 44,9992329
[T] = 216,3466321
KATEGORIA 3
[M] = 41,6125648
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[T] = 201,2689119
KATEGORIA 4
[M] = 29,6291127
[T] = 146,4957254
KATEGORIA 5
[M] = 19,1223446
[T] = 93,0696891
POJAZD GRANICZNY
[M] = 0,0000000
[T] = 0,0000000

(LI

Aproksymacja pojazdu

[Dla momentu ] = 42,0000000
[Dla sily 1 = 42,0000000
[MASA POJAZDU] = 42,0000000

Wyznaczenie najbardziej niekorzystnego wariant

[1: MIN] = 13,9833294
[1: TN ] = NIE DOTYCZY
[1: MP ] = 58,1705542
[1: TP ] = NIE DOTYCZY
[1: NOS] = 42,0000000



T

W oparciu o powyzsze przyjmuje si¢ , ze obiekt moze przenosi¢ obcigzenia klasy C wg PN-85/5-10030
(30T).

6.5. Umocnienie dna i brzegéw koryta rzeki .
Zgodnie z zaleceniami Kujawso-Pomorskego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wioctawku
projektuje sie umocnienie dna i skarp rzeki Tazyny pod mostem i na dtugosci po 10 m ponizej i powyzej mostu:
e dno - narzut kamienny grubosci 20 cm na geowldkninie (Srednica kamieni 64-150 mm),

e skarpy — materace gabionowe grubosci 20 cm na geowldkninie (wypelnienie materacy kamieniem
famanym wielkos$ci 64-120 mm).

7. Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu prac teren wokét i pod obiektem nalezy uporzadkowac i podda¢ rekultywacji.

8. Uwagi koncowe

8.1. Dodatkowe opracowania

Niezaleznie od opracowania podstawowego jakim jest niniejszy projekt, przed wybudowaniem obiektu
Wykonawca opracuje nastepujace opracowania robocze w dostosowaniu do posiadanych $rodkow transportu oraz
przyjetej technologii wykonania obiektu:

e technologie rozbiérki element6w istniejacego obiektu,
projekt tymczasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do w/w projektu rozbiérki i technologii
wykonywania robot,
s inwentaryzacje geodezyjna (sytuacyjno-wysokosciowa) gornej powierzchni odkrytych belek
GROMNIK a wyniki przedstawi¢ projektantowi celem ewentualnego wprowadzenia korekt w
geometrii projektowanego nadbetonu przgsta (wymagany nadzdr autorski),
technologie umocnienia koryta rzeki,
technologie odnowy i antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchniowego betonu przyczotkow i
przesta.
technologie przygotowania podioza i wykonania umocnienia skarp i stozkéw nasypéw,
sposob zabezpieczenia i ochrony rzeki Tazyny w trakcie prowadzenia robot,
projekt rusztowan i deskowan,
technologie montazu zbrojenia i betonowania,
projekt wykonawczy — uszczegotowienie niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego,
opracowania i projekty wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych.

L]

e & & ¢ ¢ &

Kazde odstepstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.

Projektant: ’ Q U

mgr inz. Janusz Sochacki
i
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26.11.2015r.

Pan

Kazimierz Chojnacki

Doradztwo i Projektowanie Drogows
ul. Dyrorcows 13/,

85 - 009 Bydgoszcz

Odpowiadajac na Panstwa wniosek z dnia 05,11.2015r. wraz z uzupelnieniem z dnia
18.11.2015r. w sprawie uzgodnienia projektu remontu mostu nad rzekg Tazyna w ramach zadania
przebudowy drogi powiatows] nr 2528C Zyrostowice — Przybranowo od km 5+950 do km 8+750
w m. OpokifPodgaj, gm. Aleksandréw Kujawski oraz udzielenia prawa dysponowania
nigruchomosciami oznaczonymi w ewidencji jako dzialki nr 215 - obreb: Opoki, nr 47 1 438 - abreb:
Podgaj na cele budowlane, Kujawsko — Pomorski Zarzad Melioragji i Urzadzen Wodnych we
Wioctawku informuje, ze uzgadnia bez uwag dokumentacje projektows remontu mostu w zakresie
kolizj ze srddladowymi wodami powierzchniowymi.

Dzialajac w imieniu Marszatka Wojewddztwa Kujawske -~ Pomorskiego na podstawie
udzielonego petnomocnictwa informuje, ze udzielam inwestorowi Y. Zarzadowi Drog Powiatowych
W Aleksendrowie Hujawskim zgody ne dysponowanie wiw nigruchomosciami w zakresie
nigzbednym dla uzyskania pozwolenia na budowe Wb zgloszenia oraz pozwolenia wodnoprawnego,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego | Prawa wodnego.

W przypadku, gdy kidrykolwiek z elementéw remontowanego mostu {np. filary, przyczoiki,
skrzydia, urzgdzenia stuzgce do odprowadzania wod lub $ciekow) zostanie zlokalizowany na
gruntach stanowiacych wiasnos¢ Skarbu Paristwa | pokrytych wodami, inwestor 4. Zarzad Drég
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowiazany
jest zawrze umows uzytkowania grunidw w trybie art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 469). Warunkiem oddania w uzytkowanie gruntdw, jest
posiadanie przez uzytkownika pozwolenia wodnoprawnego, jezeli jest ono wymagane przepisami
prawa. Podczas ewentualnego przygotowywania dokumentow niezbednych do zawarcia umowy
uzytkowania gruntéw nalezy kontakiowad sie z Kierownikiem Biura Terenowego we Wioclawku
Panem Jackiem Duda {tel. 54 — 230 20 39}

Przedmiclowa zgoda nie rodzi Zadnych praw | roszozen w stosunku do nieruchomosc
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‘\ \17 =g ul. Dworoowa 133, 85008 Bydgoszez
\ 1A | NP 9670275210, Regon 40688289
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mosty, . 2,80 km od km 54950 do km 84750, powlat Aleksandréw Kujawski, Gmina

Aleksandréw Kujawsk, wolswodztwo kujawsko-pomonskie. Poczaek projektowanego odcinka
w km 54855, koriec projektowanego odcinka km 84635,
Tyt opracowsnis: . Skala rysunku; Numer tysunias
Plan sytacyjny mostu 1500
Imig | nazwisko projektanta;
\
L1

Speciainodd | rumer uprawniet budowianyeh: Data: Podpis:
orupr. NB 7216/26/79 AL
mar inz. Janusz Sochacki do projekdowania w specjalnoet 17.41.2015
konstrukcyjno-inZynierskiej zakresie mostow
imig | nazwisko sprawdzajacego: Speciainose | rumer uprawnien buoowlanych: Deta:
nrupr, KUPOOSO/PWOM/11
Y431 o projektowania w specialnoici

im

7| Podpis;
mgr inz. Damian Wilu$

W special g 17.14.2015 /4?




PRZEKRGJ POPRZECZNY

13

umocnienie skarp matarecami

gabionowymi na

geowfbkninie

73.90

1:50
|
|
870 _ 331
190 565 115
5 Mo, 125 282.5 | 282.5 50 50/ ¢
*k |
il o istniejace] %IN““ \ 3 m
[te) 76,04 jezdni . L 76.04 Fu Wl
76,23 ~ 76,18 | 19610 . 8.t N 7622l 561
3% 7 2% 77 N 2 8
-——
zarys nieczynnego \
mostu kolejowego 7 O O O O o O O Q O O O O O O O 7
_ \ N\ | m#.ll .
_! / S c/wﬁmm.ﬂi 75,3 aa%%aﬁﬂﬂw 5
g 75,30 g Z,
csmmaaam skarp Boﬁmm_‘_wo.a_”a ﬂ 806 < L 40 15
qabionowymi na geowfGkninie E
: 375 / Aww 826 ”Mcs_moam ‘stozka drobnowymiarowymi _ 1
i . > elementami betonowymi P
i umochnienie_skarp matarecami re. AQNV\:Q . { _ M
| Ll gabionowymi na geow!tkninie narzut kamienny 20 cm
[ il 73.40
_ bt
0
A 2O VR _ |
|
1 2 o
_
|
|

|

Y 4 |
I _ | ; I > !
i . | i | _ * . Lol |
narzut ros_gi 20 cm i i ! /// narzut kamienny 20 c¢m na geow{fknipie
| _ ,_V _ OZNACZENIA: |
10000 4 ™ " 1 1000
! 0.5cm| nawierzchnia epoksyd.—poliuret. 4cm|beton asfaltowy-warstwa $cieralina
: kapa_chodnikowa 4.0cmibeton asfoltowy—-warstwa wigzgca
%O“AINN&I.OFNR i U.5cm|izolacja_termozgrzewding
: min6em| nadbeton :
— prefabrykaty GROMNIK WIDOK 7 BOKU
. . 1:100
umocnienie_skarp matarecami Umocnienie dna :mﬂcﬁma kamiennym ey
gabionowymi na geowidkninie grubosci 20 cm
1635
0% 1010 25 310
3 ‘
Y || i i il Il Il i I I | It Il 1 Il i i i it Il )
E 1 1 1 I § 1 [T I N O N 1l B 1
NIECZYNNY MOST KOLEJOWY ¢ ~ —
200 155,170 1635 128,152, 200 _ 2 AN —r %7 sece M\
m..._ TTYTTY ___..\_d 2 3 _._._.___._._._._ — HH mOu
it B -
I T A : e X | TIN T RENATRE [RA AW o A 0 4 470 ¥ \@\
LIis H 3 _ R = _ Umodpienie m_a_,% materacami gabonowymi grubosci’20 cm D
] - “ [ - = 73.05 na geptkaninle poza mostem. 7
I \ }_ \H=L, | umocnienie stozka_drobnowymiarowymi ” 4 &%% fenie materacy kamieniem famanym &r. 64-140 D < o _ umocnienie stozka drobnowymiarowymi
. \kpstka betonowa Kostka bet T elementami betonowymi i _ 4 PPN i i elementami betonowymi
_ Kraweznik zanikalgdy - 0Stxa betonowd kraweznik zankaigcy SN, e pne v \
' . f A e . s + | 16,13 = 6,10 16.04 o _ 7 worzye Istnlejace dno N
0§ jezdni (ngkfadki_gsfaltowe]) istniejacej L1613, ososx. 7610 : < .
3= V- V. &= 3 Umocnienje dna narzutem kamiennym grubosci 20 cm na geowiSkninle pod | poza mostem.
IA,, BARIERY, SKARPY, ROWY JEZDNIA, BARIERY, SKARPY, ROWY Srednica Kamienl 64150 mm :
WGI BRANZY DROGOWEJ WG BRANZY DROGOWEJ ; ,

kraweznik_zanikajgey

Hostka betonowa

kostka betonowq

0§ _.mN%ME&mioso:m_.

R

kraweznik zanikajgey

narzut kamienny 20x100x100

umocnienie skarp matarecami

gabionowymi na geow{dkninie

E

—H=g, _

S
wn)

[

* .

Umocnienie dna narzutem kamiennym

grubosci 20 cm

UWAGA:

Po zdemontowaniu istniejacej nadbudowy przesta wraz z nawierzchnia, kapami
prefabrykowanymi, izolacjq i nadbetonem nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary wysokosciowe
gornej powierzchni odkrytych belek GROMNIK a wyniki przedstawi¢ projektantowi celem

ewentualnego wprowadzenia korekt w geometrii projektowanego nadbetonu przgsta w ramach
#1

nadzoru autorskiego.
Kazimiery Chojracki
Doradziwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 1373, 85-009 Bydgoszcz
NIP 9670279210, Regen 340688289
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ini. Kazimierz Chojnacki

Nozera i adres jodnosti projokiowania:

Kazimierz Chojnacki
Doradztwo | projeidowanie drogoe
. Dvoroowa 133, 85009 Bydgoszcz
NIP 9670279210, Regon 340658263

anafadros obld booowtarege:  Przgbudawa drogl powlatows] nr 2528C Zyrostawlce-Przybranowo wraz z przsbudowy

mostu, df. 2,80 km od km 54350 do km 84750, powlat Aleksandréw Kufawskl, Gmina
Alsksandréw Kuawskl, wojewddztwo kujawsko-pomorskle. Poczatek projektowanego odcinka

w km 5+855, koniec projektowanego odcinka km 8+635.
Tytud opracowanta; Skela rysunku: mer cysunku:
Rysunek zestawieniowy mostu e
il sk pojftr: B o NB 721012679 et
mgrinZ. Janusz Sochacki do projektowania w specjalnotei 11.11.2015
K k kiej zakresic mostow \
Imiq I nazwisko sprawdzafaosgo: pramm h Data: Aowg
nrupr. KUP/00SO/PWOM/T L §
rinz, Damian Wilus do projektowania w specjaluosci j 17.41.2015
" w zakresic pelnym \




SCHEMAT ODWODNIENIA PRZESEA

LB 1:50 PB Przekdj A-A Detal zbrojenie nowej ptyty nadbetonu
25
26.5,15,.24 4° 24 3)#10-30 1]#10-15
1012,5 * dviatacija bitumiczna Kl :%| c
25 24 962 24, 215 | (41416 g
FAVAVAVAVAYA nu.
A A A A A N €
AN Ay 7///
1 ol e Ea) =1 0 0 Bl 1 B2 )
,H!.H@Hnu””%HHHH_:WHHHHIHHHH!ITMLHHHHWWI.H””H@”H””@HHH”HIHHH”%HHH\|!Ihw” nnN_M \\\\\\ 4
N \\
< 5 R e " Widok zbrojenia z g6 |
T i [5]#12-20 rety wklei¢ na klej epoksydowy ._ @ —.v\
el d B o 8 B c [1]#10-15 [3]#10-15
= [5]2x30#12 L=129cm SN o o s e s il s B
S —_— 5 Eala 3N=100
_||nl|l4 \ ~ - 7 i s “ R R e s ||hu||Kuﬂ._
L Ly ~ \\T D >u>u g [N m el ]
B \Yszczelina dylatacyjna 2,5cm @ lllllll T IIW IIIIIII T > szctelina dylatacyjna 2,5cm of | 1 S N=100
1 : o5 sqczek VM\ __\ - y . < i R T s At uﬂﬂwmﬂn
/ =/ dren / . R P _
| dylatacja bitumiczna / / _ dylatacja bitumiczna N | MMI V2N L E= Sel s S
T / S / /b : +he T 10 T
-8 / / i | HBEHS L7080am) E Bl 3 o e e e B O
_ / / /- -y 2 |
_ 0,563 0§ jezdni (naktadki asfaltowej) istniejacej m 1185% , 'S _< o
- o i - — - - - - - - - - _ . E—— -|— o ; & E e e T S u“““"L
e ¢ = - Przekéj B-B ¢ | Ll |
o§ jezdni nﬁo_.m.zoso:&/ \ E ! _
I _ / . _ \d -Nm = | = nﬂ""n.*
0 o N [ A S N D A O OO JN (e
_ \ S \ _ g -
= \ Y\ \ i [9]#10-20 =
Vel : LIty e 1167#10 L=655cm
S \ \ \ | beton piyty chodnika 15 MVKN.@ 24 B © _ [1167# | | _w
“ \ \ “ | nad przykryciem dylatacyjnym \ _omo W 625 1 D pret nr 1 wprowadzié w kape
__ \ . \ ES ‘
& dren | 161410— 204 zalewowa [2]43#10 L=956cm
SRR 311 \ | sqczek 312 5\/ _ 311 \ 14 - Fﬁ It 5 ,W s ||
~N I
S 17— e — S e ——— RS : .
) i) - [3]450410 L=103crh
[@) A
- = — ~ beton C12/15 NN a_bitumiczna © 52.5 o
H ™~ 0 H .nxxx o~ &~
AT I KT T S I T T T S S T . L . S L T L L . . L L L L . L L L L I I T I I T T T e ‘\\\w 7 v
1k © .MW__' H _ﬂ @ W ey __.lm.._u_ 1 H : Ly H [7]#10-20 \\\\\ gtebokos¢ osadzenia w otowrze min. 150mm
7 ¥ L gtebokosé otworu min. 170mm
I I :
[8]#12-20 rety wklei€ na klej epoksydowy M,
¥ [9]2x30#10 L=94 : ﬁﬂmﬁwwﬁm N_.nudommmB_. 40 2
g 33 o | 18505 ¢ _..mm.%i = bem SZCZEGOL DRENU 1:1
[se} [o0] pad ; i
PROFIL W OSI JEZDNI 33 6 lw¢ o L , wymiary w [mm] L Grys bazaltowy 8/10
1:50 33 4 7 obtoaczony kompozyc ja epoksydowg,
[771#10 >1=11000¢m
> B UCUUUUUUUUUUUl Geowtbknina
LEWY BRZEG SRODEK PRAWY BRZEG W CO0C00000000 0] T GEQTEX’- 7/14/310
1010 ) O C O ( Izolac ja ztozona podwd jnie
— “
L 20 ) L 20 |
1 1 7 7
~~ Zestawienie stali
T b [ 08¢
Nr preta TN
SZACOWANA STRZALKA ODWROTNA 4,5 CM ”, [mm} | fem] | [szt] -
76.13 7610 o6 68 G 10 012 616 $20 625
) R 0,593% : 1185% 76,04 NAWIERZCHNIA 1 10 655 67 - - 43885 | - - - -
N = 2 10 956 43 - : 411,08 - - . -
o e I NADBETON-+IZOLACJA+NAWIERZCHNIA > 5 5 5 - - o - - - -
75,32+0,56=75,88 /9,96+0,56=75,92 75,31+0,56=75,87 GORA BELEK BEZ NADBETONU 4 16 560 12 - - - - 67,2 - -
<« 5 12 129 60 - - - 77.4 : 5 -
6 10 165 30 - - 49,5 - - - -
. 7 10 11000 1 - - 110 - - - -
UWAGA: o . o . ) 8 10 40 60 - N 24 . - - -
Po usunieciu nawierzchni, izolacji i nadbetonu zaniwelowaé 9 10 %4 60 T - 56,4 - - -
A H i 1 Razem: mb 0 0 1553,33 77,4 67,2 0 0
gérnq powierzchnie cm_mx om_ms s?.oso%m:.a m.smi\co_:va: et jesTowy P B o
korekt w rzednych nawierzchni, nadbudowy i dojazdow. Ciezar [ka] 0,00 | 0,00 | 958,40 | 6873 | 106,18 | 0.00 | 0,00
, J Cie
Konieczny nadzdr autorski. Suma_lkg] 133,31
UWAGA:
PRZEKROJ NADBETONU PRZEStA i , 1. Czytaé tgcznie z rys. zestawieniowym
1:50 mNONQDO* mm'ON_Am 2. Kotwy @10 osadzi¢ w otworach @12 na klej epoksydowy.
1:2 3. Dlugos¢ kotew dobraé i docigé na budowie. ‘
159 g0 | 224 251 m 2 . 84 25 | 4. Po skuciu istniejacego nadbetonu istnieje mozliwos$¢ wykorzystania
| | | o8 lezdni projektowanei | Nawierzchnia o mmim.ﬁov\o: pretéw. Wykorzystanie nﬁ&é nalezy uzgodnié
e of Istniejgee] ! bitumiczna N. z projektantem w ramach nadzotu autorsiego.
; \ jezdni | _ @ 5. Prety zwymiarowano osiowo.
. 3% ) mﬂm : Sqczek typu OMEGA p Beton C25/30 10412-12 [1]
2% S ————= N2 - = - pr——— ——
=000 _ Stal AllIN (B500SP) | ! Fyg——p | [ e
ojolofolojololioplololofojoliol . e Ouinadom | 255 5 ¢ S
........ &kni 8 8 8 Kazvat s by bosoraneq drogl powatows) nr 2326 Zyrostawice-Prayb d
0§18 Srodek przesta 0§ PB &%ﬂmﬂ\. Geowtdknina “ @., m W.. m Nﬁdwﬁgqﬂmﬂﬁgnﬁ%moa:%wg Eiwwﬁﬁwﬂ_%%mﬂhmﬁ%.ﬁwﬁ
A 76,034 76,004 75,944 :OMO..:mX:l 7 \‘_ 4 \ 310 - S m Eﬁaqosémﬁ_,_. wojewbdztwo kujawsko-pomorskle. Poczatek projektowanego odcinka
e | R bl i 55
= 76001 5971 75911 Grys bazaltowy obtaczany 8 = o Nadbeton przesta [rir P e
D . 75.9 . — | — 4251
E Wwwww qw.S.mm wwwww zywicq epoksydowq j & gl ranwisko profktants: ] . Dat: Podpi:
F 75,980 75,950 75,890 u._.__?zmﬁ_camﬁw )
G 75,990 75.960 75,900 _ OLr 4 mgrin2. Janusz Sochacki ) Ea_.éé_:,éﬁmm " 174112015
H 76,214 76,184 76,124 4 mostow
_ 76,248 76,218 76,158 Rurka PCV Dz=50/1,8 ek sewdzghon o, KUPIOSOPWOM 1 o vy V
: 7o008 1870 15918 mar ing. Damian Wilué do pojectowania w spealnodci mostowej 17.11.2015 \
w zakresie pelnym




15

PRZEKROJ A-A
1:50
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2, Zachowag zbrojenie skutej czesci skrzydia i przyspawaé je do

3. Po odkuciu zbrojenia istniejacego powiadomi¢ projektanta celem
- okreslenia sposobu i ilosci spawania nowego zbrojenia z istniejacym.

5. Beton stykajacy sie z gruntem izolowaé¢ powtokowo preparatem na bazie bitumow.

Nazwa i adres jodnostid projokdowania: Kazimierz Chojnacki
Doradziwo i projextowante drogowe
L Divorcorva 133, 85-009 Bydgoszce.
KPP 9670279210, Regon 340688289

Namval s otk bucowtego:  Praghudowa drogl powlatowe] nr 2528C Zyrostawlce-Przybranowo wraz z przsbudowg
mosty, di. 2,80 km od km 54950 do km 84750, powlat Aleksandréw KuJawskl, Gmina
Aleksandréw Kujawsk, wojewédztwo kujawsko-pomorskie, Poczalek projektowanego odeinka
w km 54355, konlec projektowanego odcinka km 84635,

Tyt opracowania: . Skafa rysunles: Numet rysunkt:
Nadbudowa przyczétka lewobrzeznego | 1:25:4:50 n
el anso et ' i upr, NB 12102679 et .
mgr inZ Janusz Sochacki do projektowaniz w specjaluosci 1741.2015
& keyjoo-ing kiej zakresie mostow

Imig | nazwisko sprawdzajaceno:

GEOMETRIA PRZYCZOLKA
BRZEG LEWY
1:50 Kotwa wg osobnego rys.
| oo
0 istniejacej o ) nmNm_‘AmOL B-B _Huu%NO\
> jezdni © 0§ jezdni projektowanej w . 3
a0 = 1:50 [41#10-15 11\
870
190 565 115 osypa cem.—pias. 1:4 "
posyp M2
h. 60, 125 282.5 282.5 50 mmo3 19 kostka betonowa gr.8cm L
r 122 %0 -~ 17 25 QWNI %wm.muv prawdopodobnie|géra piyty przesciowej o \ J
o> 12415 ,, Caai
/WAWM\WM mnwwu . 2 76, 76,25 _ _ rury odciqzajqce Uo<\
: % . 6.2
A.Nw @@v R M~N ot A—lﬁ ||||| .NNl T RVW,QOV N@.@@ S Rea T R e, 1 N A e A ST St 5 REATEaY; NXU_JJ
o Lo L e s = ~ | e e
SO R e A A oA s A7\ (s 7] Mapy= ~ T B i el Ol —
e 1] . e .m.m...Q.T.ll n\@”@.@l -/ u~.®,u| ILLeLL0200255, an@m \O fa \/N./A/ ) s!.l..lItl\utltx|2\|\2|~H\H\H\HHN“N“N“N“N\.““\M-|.. [v @]
przektadka z papy J/casaoooao_oam gbra ptyty przesciowej QL N -
o e Va wﬁ
12] przekfadka z papy A dl19 250 < Tltb_ 60 I \ beton C12/15
310
rd
7
/
/
I .
ptaszczyzna skucia gbrnej czesgi
,“istniejgcego skrzydfa
\\
_
”
Zbrojenie nadbetonu skrzydet od strony opaski
|
WIDOK Z GORY ot X UWAGA:
otwa wg osobnego rys. . . "
1:50 % . 2 92 1. Czytaé tacznie z rys. zestawieniowym
; 870 i [3]2#20 :
H 224 2 4 | - zbrojenia projektowanej nadbudowy
168 | 609 93 [ [4]#10-15 o ; .
—:\IV i
przekfadka z papy | /\ " ‘Konieczny nadzér autorski.
I ] 2 2 =% ] [3]#20-15 X / o0 4, Prety zwymiarowano osiowo.
. il _" L
ol - L o
= _: “ ENmEﬂw%Q Z papy przekiadka 2z 83\ _ : _A /Mc«uv\ occlazajace LY 104 19—12 _”:
ol Bl B [ T i
S T | I Pttt
& I | | o 278 8 &
(. | Lo Zestawienie stali s & B B
- N $ i losc — A b
“__ | M L1 NePreta | g | feml | szt AN m.c m m
T Y 6 48 910 912 $16 M,MM 925 #.m N =
3 20| 12000 i - : . - - . g €
(R _r w | 4 10 288 42 B - 120,96 - - - . = .
et ~H Razem: b ) 0| 12096 |0 9 720 0 |
I [ Ciezar jednostkowy kgim | 0222 | 0,395 | 0617 | 0,888 | 1,58 247 | 3,65
| S 4% Ciezar [ka] 0,00 | 000 | 7463 | 000 | 0,00 | 20640 | 0.00
| i Suma [kg] 371,03
|60

ishoss mumer prasmieh oat: / &v\
ar upr. KUPAOSOPWOM/1 ;
mgr inZ Damian Wilus doprojektowania w specjalnosei g 17.41.2015 \

W §w.amo vm*s,a /]
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86

GEOMETRIA PRZYCZOLKA
BRZEG PRAWY
A ”mo » L] .
Zbrojenie nadbetonu skrzydet od strony chodnika
_numNme_uNOL mlw ) ) . . ~ ~ o§_istniejacej _U_“NNm—A_NOL >|> _ \_ “Nm
. w 0§ jezdni projektowanej - - Tezdni >
1:50 <= D 1:50
, : 1870 Kotwa wg osobnego rys.
15 565 190 ,, T~ | 3%
5}t BT 50 282.5 282.5 125 T 60M 4 ,H (33420 /[T
H 3
prawdopodobnie gbra pt rzesciowe|j 76,08 X “N.N 17 122 prawdopodobnie gbra piyly przesciowej , =,
AMNM. : LILW 1 $E9 | 34 251 L7 224 80 = L ’ [4]#10-15
] N n .
(76,12) T .16 (81207 4 _ . 76,17 - %
‘._ B 8 e 5,94 (75,94) W\N\\ LE ;ﬂ,ﬁ.ﬁ,&z (75,90) 75,91 ok | , przektadka z papy
——3 ZEVN 1 <] @ - [3]#20-15
Q AN A TR ==~~~ ==~~~ R L ity TSR0~ 75,92 — — o _ - - [4]2x21#10 L=288
. P . . e e X = cm
FQ prawdopodobnie gdra piyty przeSciowej przektadka z papy rury odcigzajqce _uo<\ A_ 44 Vo
rzektadka z pa 2x3m. Y -
12000 |57 \P PPy A
m.w Zo = ~
ptaszczyzna m_é/oa gdrnej czesci plaszczyzna mxmoa gbrnej czesgi S ™
istniejgcego skrzydfa, « , istniejqcego skrzydfa A\
// \\ ,
“ |
| | 28
[3]14#20% L=1 2000cm
IR |
< W Beton C25/30
. . L eton
Zbrojenie nadbetonu skrzydet od strony opaski
1:95 Stal AllIN (B500SP)
WIDOK Z GORY | | Otulina 4cm
1-50 UWAGA:
870 1. Czytaé tacznie z rys. zestawieniowym
85 = 609 224 248 168 Kotwa wg osobnego rys. 2. Zachowac zbrojenie skutej czesci skrzydta i przyspawac je do
% ol la [3]2420 zbrojenia projektowanej nadbudowy.
T 3. Po odkuciu zbrojenia istniejacego powiadomié projektanta celem
¥ M: [4]410-15 okreslenia sposobu i ilo$ci spawania nowego zbrojenia z istniejacym.
T 2% 2% % R Konieczny nadzor autorski.
i 7 f | — 2bktadko 2 papy e 4. Prety zwymiarowano osiowo.
“ “ “ przekfadka z papy przekfadka z 83\ “ _ “_ - (3132015 A / - 5. Beton stykajacy sie z gruntem izolowa¢ powlokowo preparatem na bazie bitumow.
0o Bl = i R V 104 12-12 [1] _
Hed Lot et i /EQ odcigzajgce PCV ezvei Kazintierz Chojnacki
. | N o _ »\»/ » * » Onadzvol ke dugore
I o = 2sm T8 8 8 i
— e o
] 1] 5P| e e
— | S B MOstY, O, £ m 0 y row Rujawski, Gm
i EoLl m w m >_§aa§%§__§§&§E§ﬂ§§§5§g§%§§a§
i R Zestawienie stali S m =] wkm 5+855, konlec projeklowariego odcinka ki 84635,
— (I ) 1 08¢ 2 y— - :
__. " Neprta ) g | femp | gsat) AN ..#,u\ - " Nadbudowa przyczétka prawobrzeznego gmﬁ gﬁ% )
4% 3% 46 98 $10 912 916 920 | "32s o — — - e
| =2 | 3 20| 12000 7 - - . - - 120 - @ Inklmevishopreeoart i upr. NB 7210126779 o ™
: _ I - e " : : mgr . Janusz Sochacki do projetovani  spesinte 7.12015
mo Razem: mb 0 0 120,96 [ 0 120 0 ) keyjno-inynierskiej zakresie mostow A
Y Cigzar jednostkowy Kg/m | 0092 | 0395 | 0617 | 0868 | 168 | 247 | 385 ——— — ; — o
Ciezar [ka] 000 | 000 | 7483 | 000 | 000 | 256,40 | 0.00 ™ P o ar upr, KUPIOOSORWOML1 : \ 4
S el I w g inz. Damlan Wis do rojektowaia w spcilosei mostowe 1712015 \N
w zakresie pelnym ~\
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Kotwa wg osobnego rys.

[31#20

Ncﬁo_.m:_m kap chodnikowych
1:25

rury odcigzajgce PCV 4x6,5m

\\ 1.5
30 / 1.5 1952 20

Zaprawa niskoskurczowa

110

Uszczelni

ie

[1]#10-15

o
=

[5]#10-60

zbrojenie ptyty pomostu

S —r [ 312420
[1]#10-15

20

prety wklei¢ na klej epoksydowy

[2)68#10 L=421cm

[5718#10 L=73cm

NL_ [7]#10-15

[7168#10 “,_,nmdoa

o4
//_ Kotwa wg osobnego rys.

Detal gzymsu
1:25

20

40

1. Czytac tgcznie z rys. zestawieniowym
2. Kotwy @10 osadzi¢ w otworach @12 na klej epoksydowy.

3. Dlugosé kotew dobra¢ i docigé na budowie.
4. Po skuciu istniejacego nadbetonu istnieje mozliwos¢ wykorzystania

istniejacych pretéw. Wykorzystanie pretéw nalezy uzgodnic

54 24 @m co 20cm

z projektantem w ramach nadzotu autorsiego.

151,5 |
o E
o0 o A
2| 149 \s S [4718#10 L=66cm &
h‘.w |Vf©o _ d@ m
- 9. &
[1]41#10 L=1000cm e,
I RnUu
1000 L
[3]4#20 _unAooooz_g |
1000 I
Zestawienie stali
s i ilos¢
Nr preta [mm] [cm] [szt.] A-IIN
o6 o8 ¢ 10 G 12 016 $20 025
1 10 1000 41 - - 410 - - - -
2 10 421 68 - - 286,28 - - - -
3 20 1000 4 - - - - - 40 -
4 10 66 18 - - 11,88 - - - -
5 10 73 18 - - 13,14 - - - .
6 10 63 18 : - 11,34 . - 5 5
7 10 273 68 - - 185,64 - - - -
Razem: mb 0 0 918,28 0] 0 40 0
Ciezar jednostkowy kg/m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,68 2,47 3,85
Ciezar [kg] 0,00 0,00 566,58 0,00 0,00 98,80 0,00
Suma [kg] 665,38

T & mmm %ﬂw@q
[6]18#10 L=63cm m 3
15
o
UWAGA:
Beton C25/30 104 12-12 [1]
Stal AllIN (B500SP) %* bt
OE__:mNmoE 238 £ g

5. Prety zwymiarowano osiowo.

| Nazwa adres jednostid projsidowania:

Kazimierz Chojnacki

Doradziwo{ projekdowanie drogovwe:
. Dworcowa 1313, 85-003 Bydgoszez.
NIP 9670270210, Regon: 340688269

Waova ades bkt bodowiaregs  Przghudowa drog] powlatows] nir 2528C Zyrostawice-Praybranowo wraz 2 prasbudowy

mostu, dt, 2,80 km od km 5+950 do km 8+750, powlat Aleksandréw Kujawskl, Gmina
Aleksandréw KuJawskl, wojewbdztwo kujawsko-pomorsile, Poczatek projektowanego odeinka
wkm 5+855, konlec projekiowanego odcinka km 84635,

Tytu! opracowania: . . Y Skela rysunku: Numer rysunias:
Zbrojenie kap chodnikowych 125 6m
3 nosél upramieh budowisnych: . .
Imig! nazwisko projoktania: @3& et e B 3102619 Data: Pod
mgrinz. Janusz Sochacki %E%ssﬁsa%&&@ 17.11.2015
k j zakresie mostéw
Imig | nazwisko sprnwdzaficege: @&%&Ss&%asig Dats: \ 3
arupr. KUP/OSOPWOM/1
mgr inZ, Damian Wilu§ do projektowania w specalnodci 17.11.2015
w zakresie pelnym 4




Szczegol obrzeza

WIDOK Z GORY
1:100 H.Nc
[
— N . \
umocnienie skarp matarecami [ — Umocnienie dna narzutem kamiennym Umocnienie z trylinki wklesfej
: : Z rubosci 20 cm k &
gabionowymi na- geowidkninie\ = |— ] g : Podsypka cementowo—piaskowa
A m > o4
\
Podndze stozkdédw nasypu ,
= 30 Podsypka cem. — piaskowa
: 7 N\ Geowtdknina
3 - %ﬂ* 2% Ist. korpus stozka
Q
3 | Nr1 sos10 L=290 co 20em
N 057
_—N 3
(o2]
o——""4}
NIECZYNNY [MOST KOLEJOWY S &
e e s e e e e e e e s e et e+ —— — ———_—_———_— —r — 4 — ¢ — e ¢ o+ e+ — A (e -
_w 3 i
umocnienie z trylinki wklesfej Q S.nm% 206,5 * 197.5 * 591,5 196 4 218 >_\@Nm 0, umocnienie z_ trylinki wklesfej o X
L L L DL L L DL DL L © % o % o A o _._______._____:I_,_\ R
sciek skarpow - = ,,
Py 50, | 2005 pecee =| 200 | 50,
/ s ,, © m t S
e b L b b Lo L Ny - < Lol b b e bl ittty .:.m/l\\.,
; Y 3 @ ® |8 3 @ @ @ § @ g B 8 @ 0 T ; 20
\ \ Nr2 1¢10 s.=29700
: \ / ! 1 V4 ( NG
: T )
E\ W/\v rura ¢ 60 Sciek skarpowy Paliki melioracyj
~ yjne
sosnowe 812em’ L=200cm Podbudowa z betonu C8/10
wbijane co 30cm <
jezdni (nakfadki asfaltowe]) istniejace] o Zestawieni tali zbroieni .
n”H“HHH”HHH”H“H”H”HHH”H”HHHHH”H”H”HUH”HHIHWVI.HHH“H”H”H”H@”H“H”H”HHH”H”H“HHH“H”H“H”H”HﬁnuH”H”H”H”H“H”H”H”H“HH estawienie siaill z -.O._QS_OEQh
, iazdni i ; . I ilosé Jtacany ciezar prerow [kg]
IERY, SKARPY, ROWY § jezdni projektowanej JEZDNIA, BARIERY, SKARPY, ROWY Nr preta ¢
LmNoz,_)w mmm@w owmgsm J ﬂv WG BRANZY DROGOWES Pre [mm] | [cm] [szt] A-IlIN
- . : w 8 ¢10
. umocnienie z trylinki wklesfe] umocnienie z trylinki wklgste] 1 10 290 80 - 232,00
Sciek _skarpowy 50, \ 286 Q1555 591,5 1555 3q 285,5 0. soiok ok 2 10 29700 1 - 297,00
) \ ciek skarpowy ;
T T / \_ / = Qﬂw kraweznik fmﬁozosv\ gr.8em Razem: mb 0 529
C _ | . Cigzar jednostkowy kg/m 0,395 0,617
1 i\ ay 1 b /@ i @ @ i il i @ @ i M ] 1] hi] R I B 1 , I Ciezar 0,00 326,39
R 11 11 i i i Ciezar catkowity 326,39
o) 0
~ - = - .
5 Q : . = o UWAGA:
u/ﬁ = 5 & 1. Czytac tacznie z rys. zestawieniowym
schody terenowe - S 5 NS muLQq schody fterenowe 5 Na fundamencie wykonag izolacje powtokowa na bazie bituméw.
@ 0 y v ) »
9 gl 5% 399 _ e e e f = =53 1NN d Mﬂ - 3. Kosz u €<_o.E Scieku mx.m_,voém@o zbroi¢ konstrukcyjnie pretami @8/210.
ﬁj\x | 190 \u.- 2] ! hediddedd N _ 4. Prety zwymiarowano osiowo.
. 5
krawezrik betonowy gr.8cm /ownmwm zelbetowe gr.30cm ocn/&ﬁ Zelbetowe gr.30cm
_ . sciek skarpow — Wi ads oot propkwanic Kazimierz Chajnacki
narzut kamienny Noﬁooﬁoo// | . , otatzvolroorors oo
H ul. Dworoowa 1373, 854003 Bydgosaez
o o - Fragment Scieku wylewany na mokro gr.15cm HP ST, Rogon 02289
umocnienie skarp matarecami "~ EXEIEAEE zazbroi¢ na budowie pretami #10-15cm Haoval ads ot towons: rzabudowa drogl powlatowe] ir 2526C Zyrostanice-Przybranawo wraz 2 presbudowy
sobonowyi 10 geow i slosaie do wonkon ancuh R e T
- = Umocnienie dna narzutem kamiennym — Hhm 54855, kot prfetowanego odenka km 84655 T T
grubosct 20 cm - Umocnienie stozkow i ska 00 12 ,
- — Beton C20/25 e sttt Kkl .
- —] ar upr. NB 721026179
Stal AllIN (B500SP) | | mtwmssoms | smswsavgsios | ot \
- T Otulina 4cm oo .,aﬁ.,émém%sos: . / M&\\t\
mg inz. Damian Wiu$ do pojetovania w spejalnoéci mostowej 17.11.2015 |/’
w zakresie pelnym /]
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WIDOK Z GORY
1:100

NIECZYNNY MOST KOLEJOWY

ML I L L L M L S Wi I 67 ML L L L L L B
= AM% =) W
sl Lo b b be b b gl 7 -5 bl by b b be b o gl
g i R Z_@ I @ § @ B 3 0 Kokl | 113 ; L
P 4x200=80 N S 15x100=1500 | lx200=800 .
Bariera \rm_uo L PR Barieroporecz BSP-160 Bariera SP-06
L 1
]
0§ jezdni (naktadki asfaltowe]) istniejace -
“H”H”H”H“HHH”H”HHH”H”H”H“H”H“H”H”H”H”H”H”Hﬂ”_”.l“H”H”H”HHH@”H“H”H”HHH“H“HHHHHH”H..H”HHHHWH“H”H”H“H”H”H“HHH”HH
iezdni proj i JEZDNIA, BARIERY, SKARPY, ROWY
’ i mmwrmwﬂowm%ﬂm;xof ﬂ 0§ jezdni projektowanej W ERANZY DROGOWED
Bariera SP-06 Barieroporgcz BSP-160 Bariera SP-06
4x200=800 15x100=1500 H 4x200=800 ;
. _ H INGRERERGAGATA _ (———
T T 0 8 § 0§ 0 0 O Rpadudal [Ty Tt
e o
o) = ﬁ o
L oseossessese sy ] ﬁ
50 R0 —1 7 J
% M Sciek skarpow
narzut kamienny 20x100x100 — —_ —
Nz odres fodostld poeitonan's: Kazimierz Chojnacki
Doradztwo | projekdowanio drogowe
. Diworcowa 1373, 85-009 Bydgoszez
NIP 9670279219, Regon 340688289

ewafotros ookt budwdancg  Praghudowa drog) powlatowe] nr 25286 Zyrostawlce-Praybranowo wraz 2 presbudowy
mostu, dt. 2,80 km od km 5+350 do km 8+750, powlat Aleksandréw Kujawskl, Gmina
Aleksandréw KuJawskl, wojewbdztwo kulawsko-pomorskie, Poczatek projektowanego odeinka

wkan 54955, koriec projeklowanego odcinka k 8+635,

Tytul opracowania: Skala tysunku: Numer tysuni:
Schemat usytuowania barier ochronnych 1:400 m
. ot : . .
Iy | nazwisko projoktanta: Spoganost §3§§§5 §g§s§.z3~§3° Data: ﬁ
H i do projektowania w specjalnosci g
mgrinZ. Janusz Sochacki Lonstmbeao ik sikeeie oSy 17412015 ]
Imig ! nazwisko sprawdzajacopo; i Date:
arupr. KUPIOSOPWOM/11
mgr in2, Damian Wilus do projektowania w specjalnodci j 17.41.2015 w x
w zakresie peloym
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Kotwa do zamocowania stupkdéw bariery

1:5

le 250

220
150

13O

5,

lé;wintowog
M20

L40x40x
1=220

l

5, 70 70 |, 70 035
1280

L 70}

12

Zakotwienie bariery

1:5

250

-

0,0%

L40 1,
\_

;

brojenie wg rys. zbrojenia nadbudowy chodnikdw

Zestawienie dla barieroporeczy

Nr Profil llos¢ [Diugosé Ciezar kg Gat. Uwagi

szt. mm |jednost.| 1 szt catkow. stali

1 L40x40x5 1 280 2,97 0,83 0,83 $235

2 L40x40x6 1 220 297 0,65 0,65 $235

3] ¢ 20 2 800 2,47 1,98 3,95 8235

41 ¢ 20 2 370 2,47 0,91 1,83 $235

5 |nakretka M 20 6 - 0,042 0,25 1,51 “

6 |podkiadka M20| 6 - 0,014 0,08 0,50 ;
RAZEM: 9,28 |kg
dodatek na spoiny 1,8 % 0,17 kg
OGOLEM: 1 szt 9,45 |kg

RAZEMNA 32 SZT.PODSTAW: 302,33 wm!

Nezwa i adres jodnostid projelowania

Kazimierz Chojnacki
Doradztwo | projekdowanke drogowe
ul Dworoowa 133, 85000 Bydgosaez
HP 9670278210, Regon 340633289

Nazval adres oot budwinege:  Praghudowa drogl powlatows] nr 25280 Zyrostawlce-Przybranowo wraz 2 przehudows
mosty, g, 2,60 km od km 5+350 do km 8+750, powlat Aloksandréw Kujawskl, Gmina
Aleksandréw Kujawskl, wojewbdztwo kujawsko-pomorskle. Poczatek projektowanego odcinka
vk 54855, koniec projeklowanego odcinka km 84635,

Tytut opracowania: . Skela rysuni: Numee rysunks:
Zamocowanie barieroporeczy 15 om
Il s " nrupr, NB 121026779 e P
mgrinz. Janusz Sochacki do projeltowania w specjalnodei 17412015
X keyin kiej zakresie mostow )
Imi ! nazwisko sprawdzaligego: Data: odpis:
nrupr, KUPAOOSOPWOM/I L 7y
mgrinZ Damian Wilu$ do projektowania w specjalnoéci mostowej 17.41.2015 \
w zakresie pelnym /]
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Widok z przodu
1:20
oyt <<Q —A U _A Przeciqg $30/3.2, ”
ochw _ O N O C 1=4780mm ™ n m ™ - =
750 Zestawienie stali zbrojeniowe]j
s |
A | b | 08¢ _
Nr preta
e 7 ® |tmm| foml | (szt] [ B5005P
% $8 $12 _
CA ——y -
,,,,,, N Stopien
Pochwyt #60.3/5, 4 1 _ 12 _ 05 _ 6 _| - 5,70
=4490mm
3 | 8] 112 | 4 | 448 -
o Razem: | mb | 4,48 | 5,70
~TA < Ciezar jednostkowy 21 kg/m [ 046~ 10,89
" Razem cigzar - kg 1,77 5,06
1A Dla 1-go stopnia | kg 6,83
B obrzeze betonowe Dla 14+14= 28 szt. m._”O—U_:: —A@ \_m‘_“NN
Stupek $60.3/5, 1=1650 6x20x75 ,
t3 4 : ‘
T 1 e b N A W WYKONAC NA MOKRO tawa OUO_.OEN -
AN ﬁNmmmoxw %sosm BETON C20/25 N H \_N @O .N _ - @.wO |
. 4 | 8 253 4 11012 | -
s Razem: mb 10,12 | 6,30
‘ Ciezar jednostkowy kg/m 0,40 | 0,89
n \\m /V% §Oz>0 NA MOKRO mmNmB Om@qu. —A@ L_Oo m‘mm :
BETON €20/25 , |
5, 80 B, \A> NN chudy beton C18/10 Dla 1szt. x@ 9,99
P A S o o Dlai+1= 2 szt kg 19,18
i AA Zestawienie stali - porecze
M 110 M Ciezar|Ciezar Gat.
| NR 1 %12 Lp. |Element Dtugosc|llos¢| jedn. | 1 szt. | Ciezar | stali
W | [mm] |[szt]| [kg] | [kg] | [kg]
NS \xs ﬂ/m | 1[Rura$ 60.3x5_sI= [ 20600 | 1 | 6,82 | 140,5]140,49 | 5235
o™ , 2|Rura ¢ 30x3.2 xl= | 18600 | 1 | 2,11 |139,25| 39,25 | S235
. o 7| NR 3 28 | RAZEM: 179,74
t awa oporowa - przekroj poprzeczny ﬂ% ObrzezZe betonowe: spoiny 1,8% 324
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Zyrostawice-Przybranowo wraz z przebudowa
mostu, di. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750, powiat Aleksandrow Kujawski, Gmina
Aleksandrow Kujawski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie. Poczatek projektowanego odcinka w
km 5+855, koniec projektowanego odcinka km 8+635.

Cze$¢ dziatki nr 42, nr 35, nr 34, nr 32, nr 155, nr 20, nr 209/1, nr 215 obreb [0014] Opoki, nr
47, nr 438, nr 380, nr 381 obreb [0021] Podgaj

Branza:
Mostowa
Kategoria obiektu:
XXVIIl - drogowe i kolejowe obiekty mostowe
Kod grupy robét CPV:

45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy drég

Nazwa i adres inwestora:
Zarzad Drég Powiatowych
Aleksandréw Kujawski z/s w Odolionie
Ul. Szosa Ciechocinska 22
87-700 Aleksandréw Kujawski

Znak i data zaméwienia:
Umowa nr 3/2015 z dnia 31 marca 2015 .

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz
NIP 9670279210, Regon 340688289

Branza mostowa

Data:

001514117 | Fodpis: WA

Opracowat: mgr inz. Janusz Sochacki

Bydgoszcz, 2015.11.20




INFORMACJA BIOZ
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY MOSUW KM 8+635 DROGI POWIATOWEJ
NR 2528C ZYROSEAWICE-PRZYBRANOWO
W MIEJSCOWOSCI OPOKI/PODGAJ.

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji.
W ramach budowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych zasadniczych robot:

e rozebranie nawierzchni i nadbudowy przesta istniejacej konstrukcji wraz z

izolacja 1 warstwa nadbetonu;
e skucie gornej czgsci skrzydel,

e rozebranie zdegradowanego umocnienia koryta rzeki pod mostem z ptyt YOMB

oraz umocnienia stozkéw,
e osadzenie kotew i ulozenie zbrojenia nadbetonu na prefabrykatach Gromnik

osadzeniem sgczkow,

wykonanie nowej, zelbetowej nadbudowy skrzydet,

wykonanie izolacji na przesle wraz z drenazem,

wykonanie nowych kap chodnikowych,

ulozenie nawierzchni jezdni ni chodnikéw,

ustawienie barier ochronnych,

wykonanie umocnienia dna i brzegéw rzeki Tazyny w rejonie mostu,

odtworzeniem $ciekow skarpowych,

e odnowa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych konstrukcji

mostu,
e rekultywacja terenu wokoét obiektu.

Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przestrzegajac wytycznych i
zalecenn producentow materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ze

szczegblnym uwzglednieniem ochrony $rodowiska i przepisow BHP,

przed przystgpieniem do robét wykonawca z udzialem przedstawicieli gestorow

dokladnie zlokalizuje ewentualnie istniejace uzbrojenie podziemne,
zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0s6b postronnych,

przebudowa¢ kolidujace z przedmiotowym zakresem robot ewentualne uzbrojenie i

instalacje,

wykona¢ niezbedne roboty rozbidérkowe i wykopy,

wykona¢ umocnienia koryta i skarp,

wykona¢ zasypki przyobiektowe,

wykonaé przebudowe nadbudowy przesta,

zamontowa¢ wyposazenie obiektu,

wykona¢ dojazdy do obiektu — wg branzy drogowe;j,

ulozy¢ nawierzchnie,

wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne,

oczysci¢ koryto cieku pod obiektem i uporzgdkowa¢ teren budowy,
wykona¢ inwentaryzacj¢ i dokumentacje powykonawczg obiektu,

wykonanie nowego nadbetonu na belkach prefabrykowanych typu Gromnik z

uksztaltowanie i umocnienie stozkéw i skarp nasypu w rejonie mostu wraz z



e przekazad¢ obiekt do eksploatacji.
Prace wykonywa¢ pod staltym, fachowym nadzorem technicznym zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw
bhp.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- istniejacy (przedmiotowy) most drogowy,
- istniejacy (nieuzytkowany) most kolejowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowié¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia:

- rzeka Tazyna,

- niszczejace 1 zarosnigte umocnienie brzegdw.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét:

- zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi podczas wykonywania wykopow i
zasypywania konstrukcji,

- zagrozenia zwigzane z robotami rozbiérkowymi elementdw istniejgcego
mostu,

- zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci i na rusztowaniach podczas
Rozbidrek i przebudowy,

- zagrozenia zwigzane z robotami spawalniczymi,

- zagrozenia zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi podczas rob6t budowlano-
montazowych,

- zagrozenia zwigzane z robotami zbrojarskimi,

- zagrozenia zwigzane z robotami betoniarskimi,

- zagrozenia zwigzane z robotami ciesielskimi,

- zagrozenia zwigzane z robotami malarskimi i powlokowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym,

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem kamiennego umocnienia koryta rzeki.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt budowlanych zobowigzany jest opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw  zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Bezposredni nadzér nad bhp na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych na budowie oraz
sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
wg obowigzujacych tabel i norm; zobowiazuje si¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone szkolenia bhp. Rodzaje szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. 1996/62/285) sg nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogdlne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

¢) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.
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Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywana pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna i.t.p.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budewlanych:

- teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

- strefy szczegolnie niebezpieczne powinny by¢ dodatkowo ogrodzone i oznakowane dla
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym,

- drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie i by¢ oznakowane zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym,

- przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych,
przejscia nad zaglebieniami powinny byé wyposazone w balustrady,

- drogi komunikacyjne dla wdzkdéw i taczek usytuowane powyzej 1 m nad terenem musza by¢
zabezpieczone balustrada,

- materialy budowlane nalezy sktada¢ w wyznaczonych miejscach odpowiednio do tego celu
przygotowanych,

- substancje i materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w opakowaniach producenta,

- prefabrykaty sktada¢ zgodnie z instrukcja producenta,

- instalacje elektryczne na placu budowy realizuje sie w postaci przewodow ruchomych o
dhugosci nie przekraczajacej S0 m do poszczegdlnych odbiornikow,

- wysokos¢ zawieszenia przewoddéw nie moze utrudnia¢ prowadzenia robot 1 transportu,

- urzadzenia i instalacje nalezy poddawaé okresowym przegladom, pomiarom i
probom w terminach okreslonych przez pracownikdéw dozoru i w instrukeji eksploatacji,

- zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy 1 sktadowisk bezposrednio pod napowietrznymi
liniami energetycznymi lub w odlegtosciach mniejszych niz okreslone w odnosnych
przepisach zaleznie od napiecia dla danych linii,

- skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych,

- miejsca pracy powinny by¢ nalezycie oswietlone, w przypadku koniecznosci stosowania
oswietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem,

- inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wlasciwego inspektora pracy na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologia ich wykonania,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

- stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,

- zabrania si¢ wykonywania prac bez polecenia bezposredniego przetozonego oraz poruszania
sie pracownikéw po terenie nie zwigzanym bezposrednio z powierzonymi zadaniami,

- wszyscy pracownicy zobowigzania sg do niezwlocznego zawiadomienia przelozonego o
dostrzezonych nieprawidlowosciach dotyczacych BHP z jednoczesnym ostrzezeniem o
ewentualnych zagrozeniach wspoétuczestnikow oraz inne osoby znajdujace si¢ w rejonie
zagrozenia,

- kazdy pracownik musi by¢ poinformowany, ze wszystkie przepisy i instrukcje
dotyczace BHP znajduja si¢ w biurze kierownika budowy.

Opracowal; A
mgr inz. Janusz Sochacki -~
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