                                     Kosztorys  ofertowy 
 Remont nawierzchni masą bitumiczną  drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osięciny na odcinku 940  mb

Szerokość 4,0 m

Obustronne pobocza po 0,5 m

	Lp.
	Podstawa
	    Opis robót
	J.m.
	  Ilość
	   Cena 
	  Wartość

	

	1. 
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
	km
	0,940 
	
	  

	2. 
	D-04.04.04
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym  gr. 7 cm 
	m²
	3760 
	 
	

	3.
	D-05.03.05b
	Warstwa podbudowy zasadniczej  betonu asfaltowego – warstwa wiążąca gr. 7 cm po zagęszczeniu  


	m²
	 3760


	
	 

	4.
	D-0403.01 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej 
	m²
	7520
	
	  

	5. 
	D-04.03.01 
	Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno –asfaltowej gr. 3 cm
	m²
	 3760
	
	

	6.
	D-04.04.04
	Wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 17 cm wraz z zagęszczeniem na szerokości 0,5 m obustronnie 
	m²
	  940
	
	

	7.
	
	Wykonanie nawierzchni zjazdów  z masy bitumicznej  gr. 5 cm wraz z wykonaniem koryta o gł. 15 cm i podbudowy z tłucznia wapiennego gr. 15 cm 
	m²
	145
	
	

	        Razem                                                                                                                             

 

	         VAT 23 %                                                                                                                       

                                                                                                                                                

	        Ogółem                                                                                                                          


